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Apeldoorn, 31 januari 2022 
 
 

Verklaring van overeenstemming 
 

Ondergetekende verklaart, dat de aluminium producten die geproduceerd worden door 
  
Danpak International B.V. 
Laan van Westenenk 42-A 
7336 AZ Apeldoorn 
Nederland 
 
voldoen aan de  Essentiële Eisen zoals die zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling 
Verpakking en Verpakkingsafval van 30 juni 1997 (MBA 97109023), die gebaseerd is op de 
Richtlijn nr. 94/62/ EG van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie van 20 
december 1994 (PbEG L 365) betreffende verpakking en verpakkingsafval (Regeling 
verpakking en verpakkingsafval) en het Warenwet besluit verpakkingen en gebruiksartikelen 
en de daarbij behorende Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen. 
 
Tevens verklaren wij dat alle door Danpak International b.v. geproduceerde aluminium 
producten geschikt zijn voor direct contact met voedsel en/of voedselingrediënten.  
Volgens verordening 1935/2004 EG en verordening 2023/2006 EG. 
De door Danpak International b.v. gebruikte toevoegingen, zijnde olie en eventueel lak zijn 
tevens geschikt voor direct contact met voedsel en/ of voedselingrediënten. 
 
Danpak International verklaart hierbij dat al door haar geproduceerde producten voldoen aan 
de Europese richtlijn REACH zoals verwoord in (EC) 1907/2006.  
 
Het aluminium dat gebruikt wordt voor het produceren van de schalen en bakken kan voor 
100% uit gerecycled aluminium bestaan. Samenstellingen van het aluminium zijn bij ons 
bekend aan de hand van (technische) specificaties. 
 
Alle aluminium schalen worden geproduceerd in Nederland en voldoen aan de regels 
betreffende de oorsprong die van toepassing zijn in het preferentiële handelsverkeer met: 
 
AD / CH / TR / AL / BA / KO / ME / MK / RS / CL / MX / DZ / EG / FO / IL / JO / LB / MA / 
PS / SY / TN / XC / XL / GE / MD / KR / ZA / Andes (CO / PE) / Cariforum (AG / BB / BS / 
BZ / DM / DO / GD / GY / JM / KN / LC / SR / TT / VC) EER (IS / LI / NO) ESA (MG / MU / 
SC / ZW) / APS / LGO / MAR-ACS / Midden-Amerika (CR / GT / HN / NI / PA / SV) West 
Pacific (PG)  
 
Geen cumulatie werd toegepast. 
 
De aluminium schalen kunnen gebruikt worden voor de volgende toepassingen: 

- in de oven: 2 uur bij 350˚ C 
- bij verhitting d.m.v. pasteuriseren (2 uur bij 100˚ C). Er dient wel rekening te worden 

gehouden met het feit dat aluminium donkerder kan verkleuren dit is een natuurlijke 
eigenschap zodra aluminium met vocht in contact komt 

- invriezen -20˚C 
- vermijd direct contact met sterk zoute en zure producten. 
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Bij het gebruik van zouten en zuren dient de gebruiker zelf testen uit te voeren om 
vast te stellen of de aluminium bakken geschikt zijn voor de bedoelde toepassing 
aangezien de samenstelling van voedingsmiddelen sterk kan verschillen. 

 
Optimale verwerking van onze aluminium producten is gegarandeerd tot drie jaar na het 
produceren van de schalen. 
 
Bovenstaande punten kunnen bevestigd worden door verklaringen van onze leveranciers. 
Deze kunnen u op verzoek worden toegestuurd. 
 
Migratietest Lab Analysis d.d. 24 mei 2018 is van toepassing op al onze aluminium schalen 
en bakken. 
 
Als verpakkingsonderdeel kunnen kartonnen deksels met PE coating of kunststof APET 
deksels verpakt worden. Wij verklaren dat deze deksels voldoen aan de vereisten uit de 
wetgeving Verordening (EG) nr 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van 
kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.  
 
Migratietesten 
 
Specifieke migratietests worden uitgevoerd volgens de regels die zijn vastgelegd in 
Verordening (EU) nr 10/2011 (en wijzigingen) met betrekking tot plastic materialen en 
voorwerpen bestemd om met voedsel in aanraking te komen. 
 
De monsters zijn in contact gebracht met de levensmiddelsimulanten en onder de 
testomstandigheden zoals vermeld in de tabel. Deze testomstandigheden 
vertegenwoordigen de slechtste van de te verwachten gebruiksomstandigheden. 
 
Simulanten Type voeding Test condities 
A (10 % ethanol)  Waterig 2 hours at 100°C 
B (3 % acetic 
acid)  

Zuur (ph<4,5) 
2 hours at 100°C 

95% Ethanol  Alcoholhoudend 3.5 hours at 60°C 
Iso-octane = D2 Vet 1.5 hours at 60°C 
 
De algehele migratieresultaten van het PE-gecoate karton bleken te voldoen aan de 
beperking voor de totale migratielimiet (<10 mg / dm2) zoals gedefinieerd in Verordening 
(EU) nr 10/2011 voor materialen die in contact komen met voedsel voor de test onder de 
bovengenoemde testomstandigheden. 
 
Deze verklaring is geldig tot een jaar na afgifte. 
 
Danpak International b.v. 
Nicole Kockmann 


